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DW-H300SN (흰색)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)300 X 가로(W)600 X 깊이(D)450 (단위,mm)

슬림너트

스틸

1개 (전면 거치 / 25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

미포함 (별도 구매 가능 / 25페이지 제품 참조)

앙카볼트 포함, 상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

6U

4구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

13.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

일체형, 벽부형

좌·우 탈부착형

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)500 X 가로(W)600 X 깊이(D)500 (단위,mm)

슬림너트

스틸

1개 (전면 거치 / 25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (미설치 / 구성품으로 포함)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

9U

4구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

17.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형

DW-H500SN (흰색)

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.



HUBRACK

02대원티엠티(주)

DW-H750SN (흰색)

DW-H1000SN (흰색)

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)750 X 가로(W)600 X 깊이(D)600 (단위,mm)

슬림너트

스틸

1개 (25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (미설치 / 구성품으로 포함)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

15U

6구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

27kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1000 X 가로(W)600 X 깊이(D)600 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀 

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

20U

6구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

49kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치
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DW-H1200SN (흰색)

DW-H1400SN (흰색)

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

67kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1400 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

27U

6구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

70.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치



HUBRACK

04대원티엠티(주)

DW-H1600SN (흰색)

DW-H1800SN (흰색)

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1600 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

32U

6구 멀티탭 1개 (10A, 250V, 2500W)

80kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개 (10A, 250V, 2500W)

87.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치
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DW-H2000SN (흰색)

DW-H2200SN (흰색)

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 유광 화이트 색상으로 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 튼튼하게 디자인되었으며, 

 협소한 공간에서의 사용자 편의를 도모하였습니다. 보강된 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 현장 전문가 또는 누구나 쉽게, 빠르게, 견고하게, 효율적이며 안정적으로 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2000 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

42U

6구 멀티탭 2개 (10A, 250V, 2500W)

96kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2200 X 가로(W)600 X 깊이(D)750 (단위,mm)

슬림너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

고정바퀴 2개, 일반바퀴 2개 (기본장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

47U

6구 멀티탭 2개 (10A, 250V, 2500W)

105kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치
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DW-H420 (미니허브랙/10인치)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)420×가로(W)310×깊이(D)300

케이지너트

스틸

1개 (미니 전면 거치 / 25페이지 제품 참조)  

미포함 (상단 120mm 쿨러 / 27페이지 제품 참조)

미포함 (별도 구매 가능 / 27페이지 제품 참조)

10인치 전용 규격, 앙카볼트 포함 

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

8U

없음

7kg

강화유리(5T), 잠금장치

탈부착형, 벽부형

에어벤트 홀로 발열에 최적화

▶ 10인치 미니 허브랙

 10인치에 규격화된 네트워크, 음향 장비들을 설치할 수 있습니다.

 미니 허브랙으로 교실, 학원, 소규모 사무실, 병원 접수처, 식당, 카페 등 SOHO 환경에 적합합니다.

 작은 사이즈의 공유기, 모뎀 등을 보관하기에 용이합니다. (19인치로 규격화된 장비는 장착할 수 없습니다.)

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다. 

DW-VH600 (흰색) / VH600B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)600×가로(W)280×깊이(D)450

슬림너트

스틸

미포함

1개 (120mm)

미포함 (바퀴 장착 불가)

앙카볼트 포함, 상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

4U

4구 멀티탭 1개

13.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

탈부착형, 벽부형

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 공간활용에 용이한 벽부형

 세로거치형으로 바닥에 세워 놓거나 후면의 벽 고정용 홀을 통해 벽면에 설치 가능해 공간 활용에 용이하고 적합합니다. 

 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 3면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 슬림너트 방식

 네트워크 장비를 간편하고 빠르게 장착할 수 있는 슬림너트 타입입니다.
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DW-H200 (흰색)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)200×가로(W)500×깊이(D)450

케이지너트

스틸

1개 (전면 거치)

없음

미포함 (바퀴 장착 불가)

앙카볼트 포함, 상·하·후면 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

2U

3구 멀티탭 1개

10kg

강화유리(5T), 잠금장치

일체형, 벽부형

일체형

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 3면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-WH500 (회색) / WH500B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)500×가로(W)600×깊이(D)500

케이지너트

스틸

1개 (25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

4개 (미장착 / 구성품으로 포함)

앙카볼트 포함, 상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

9U

4구 멀티탭 1개

17.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

탈부착형, 벽부형

좌·우 탈부착형

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 공간활용에 용이한 벽부형

 후면의 벽 고정용 홀을 통해 벽면에 설치 가능해 공간을 차지하지 않아 공간 활용에 용이하고 적합합니다.

 같이 제공되는 바퀴를 사용해 일반 허브랙처럼 바닥에 거치시킬 수도 있습니다. 

 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.
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DW-H300 (회색) / H300B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)300×가로(W)600×깊이(D)450

케이지너트

스틸

1개 (전면 거치 / 25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

미포함 (별도 구매 가능 / 21페이지 제품 참조)

앙카볼트 포함, 상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

6U

4구 멀티탭 1개

13.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

탈부착형, 벽부형

좌·우 탈부착형

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H500 (회색) / H500B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)500×가로(W)600×깊이(D)500

케이지너트

스틸

1개 (전면 거치 / 25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

4개 (미장착 / 구성품으로 포함)

바퀴 잠금 장치, 상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

9U

4구 멀티탭 1개

17.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.
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DW-H750 (회색) / H750B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)750×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

1개 (25페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

4개 (미장착 / 구성품으로 포함)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

15U

6구 멀티탭 1개

27kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H1000 (회색) / H1000B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1000×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

20U

6구 멀티탭 1개

49kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

일반 허브랙
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DW-H1200 (회색) / H1200B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개

67kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H1400 (회색) / H1400B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1400×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

27U

6구 멀티탭 1개

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

HUBRACK
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DW-H1600 (회색) / H1600B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1600×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

32U

6구 멀티탭 1개

80kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H1800 (회색) / H1800B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개

87.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

일반 허브랙
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DW-H2000 (회색) / H2000B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2000×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

42U

6구 멀티탭 2개

96kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H2200 (회색) / H2200B (검정)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2200×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

47U

6구 멀티탭 2개

105kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

HUBRACK



DW-H750T (전·후면 타공) 
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)750×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

1개 (26페이지 제품 참조)

1개 (120mm)

4개 (미장착 / 구성품으로 포함)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

15U

6구 멀티탭 1개

27kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H1000T (전·후면 타공)  
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1000×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

20U

6구 멀티탭 1개

49kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

13 http://www.yongsan.net

타공 허브랙



DW-H1200T (전·후면 타공) 
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개

67kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H1400T (전·후면 타공)  
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1400×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

상·하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

27U

6구 멀티탭 1개

70.5kg

타공문, 잠금장치

타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

14대원티엠티(주)

HUBRACK



DW-H1800T (전·후면 타공)  
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개

87.5kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-H2000T (전·후면 타공) 
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2000×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

42U

6구 멀티탭 2개

96kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

15 http://www.yongsan.net
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DW-H2200T (전·후면 타공)  
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2200×가로(W)600×깊이(D)800

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

47U

6구 멀티탭 2개

105kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

16대원티엠티(주)

HUBRACK



DW-HS1200 (슬림화)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

일반 허브랙 대비 깊이 축소, 하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개

58kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-HS1600 (슬림화)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1600×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조)  

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

일반 허브랙 대비 깊이 축소, 하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

32U

6구 멀티탭 1개

70kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

17 http://www.yongsan.net

슬림 허브랙



DW-HS1800 (슬림화)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800×가로(W)600×깊이(D)600

케이지너트

스틸

2개 (25페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

일반 허브랙 대비 깊이 축소, 하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개

78kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

08대원티엠티(주) 18대원티엠티(주)

HUBRACK



DW-S750 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)750×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

1개 (26페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

15U

6구 멀티탭 1개

32kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-S1200 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개

75kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

19 http://www.yongsan.net

일반 서버랙



DW-S1400 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1400×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

상·하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

27U

6구 멀티탭 1개

78.5kg

강화유리(5T), 잠금장치

스틸도어, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-S1800 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개

95kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

20대원티엠티(주)

SERVERRACK



DW-S2000 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2000×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

42U

6구 멀티탭 2개

98kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-S2200 (전면 유리)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2200×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

47U

6구 멀티탭 2개

108kg

강화유리(5T), 잠금장치

개폐형, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전면의 강화유리로 내부 상태를 확인할 수 있습니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.
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타공 서버랙

DW-ST750 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)750×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

1개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

15U

6구 멀티탭 1개

32kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-ST1200 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1200×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

25U

6구 멀티탭 1개

75kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

22대원티엠티(주)



DW-ST1400 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1400×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

상·하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

27U

6구 멀티탭 1개

76.5kg

타공문, 잠금장치

타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-ST1800 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)1800×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조)

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

37U

6구 멀티탭 2개

95kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.
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DW-ST2000 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2000×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

42U

6구 멀티탭 2개

98kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

DW-ST2200 (전·후면 타공)
제품크기

체결방식

재질

선반

쿨러

바퀴

기타

높이(H)2200×가로(W)600×깊이(D)1000

케이지너트

스틸

2개 (26페이지 제품 참조) 

2개 (120mm)

4개 (기본 장착)

하단 케이블 배선 홀, 육각 벌집 타공으로 열기 배출에 탁월

유닛

전원부

무게

전면도어

후면도어

측면도어

47U

6구 멀티탭 2개

108kg

타공문, 잠금장치

개폐형, 타공문, 잠금장치

좌·우 탈부착형, 잠금장치

▶ 19인치 표준랙

 국제 규격(IEC, dIN, EIA)의 표준화 설계로 네트워크 장비와의 호환성이 뛰어납니다.

 스위칭허브, 라우터, VPN장비, 광분배함, DVR장비 등을 랙마운트 또는 선반에 장착할 수 있습니다.

▶ 세련된 외관 디자인

 사무실 환경과의 조화를 고려하여 세련되고 심플하게 디자인되었으며, 협소한 공간에서의 사용자 편의를

 도모하였습니다. 전·후면 타공문으로 내부 열기 배출에도 도움이 됩니다.

▶ 과학적인 쿨링 시스템

 랙 내부 열기 배출에 적합한 시스템 설계로 최적의 내부 온도를 유지할 수 있도록 디자인되었습니다.

 120mm 대형 쿨링팬 장착과 4면의 에어벤트홀로 열기를 효과적으로 외부로 순환시킵니다.

▶ 케이지너트 방식

 네트워크 장비를 견고하고 안정적으로 장착할 수 있는 케이지너트 타입입니다.

24대원티엠티(주)
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▶ 일반 선반 (H750/H750T 전용)

·사이즈 : 495(W)×350(D)mm

·모델명 : DW-SHEN600A-G (회색)

              DW-SHEN600A-B (검정)

·DW-H750/B, DW-H750T 전용 선반

▶ 일반 선반 
(H1000/H1000T/슬림허브랙 전용)

·사이즈 : 465(W)×315(D)mm 

·모델명 : DW-SHEN600B-G (회색)

              DW-SHEN600B-B (검정)

·DW-HS1200, DW-HS1600, DW-HS1800(슬림허브랙) 

   DW-H1000/B(일반) / DW-H1000T(타공) 전용 선반

▶ 일반 선반 (H1200 이상)

·사이즈 : 465(W)×515(D)mm

·모델명 : DW-SHEN800-G (회색)

              DW-SHEN800-B (검정)

·DW-H1200/B, DW-H1200T 이상 

   사이즈용 선반

▶ 슬라이드 선반 (H1200/H1200T 이상)

·사이즈 : 415(W)×500(D)×40(H)mm

·모델명 : DW-SLID800-G (회색)

              DW-SLID800-B (검정)

·서버 관리용 악세서리 또는 키보드, 노트북 등을

   뺐다 넣었다 할 수 있는 선반

·DW-H1200/B, DW-H1200T 이상 

   사이즈용 슬라이드 선반

▶ 전면 거치 선반 (미니허브랙 전용)

·사이즈 : 253(W)×150(D)×42(H)mm

·모델명 : DW-MSHEF-G (회색)

·미니 허브랙에 사용 가능한 10인치 랙용 선반

·DW-H420 전용 선반

▶ 전면 거치 선반 (범용)

·사이즈 : 480(W)×250(D)×45(H)mm

·모델명 : DW-SHEF-G (회색)

              DW-SHEF-B (검정)

·표준 19인치 랙에 모두 호환되는 전면 장착 선반

·DW-H300/B, H500/B, WH500/B은 

   해당 제품만 호환가능

▶ 일반 선반 (H1200SN 이상용)

·사이즈 : 485(W)×350(D)mm

·모델명 : DW-SHEN750SN (흰색)

·DW-H1200SN 이상 사이즈용 전용 선반

▶ 일반 선반 (H750SN & H1000SN 전용)

·사이즈 : 485(W)×315(D)mm

·모델명 : DW-SHEN600SN (흰색)

·DW-H750SN, DW-H750SN 전용 선반

▶ 전면 거치 선반 (범용)

·사이즈 : 480(W)×250(D)mm

·모델명 : DW-SHEF-SN (흰색)

·표준 19인치 랙에 모두 호환되는 전면 장착 선반

스타일링 허브랙 선반

허브랙 선반
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▶ 일반 선반 (S1200 이상)

·사이즈 : 465(W)×715(D)mm

·모델명 : DW-S-SHEN1000B

·DW-S1200 / ST1200 이상 

   사이즈용 선반

▶ 일반 선반 (S750 전용)

·사이즈 : 500(W)×750(D)mm

·모델명 : DW-S-SHEN1000A

·DW-S750 / ST750 전용 선반

▶ 슬라이드 선반 (S1200 이상)

·사이즈 : 470(W)×770(D)mm

·모델명 : DW-S-SLID1000

·서버 관리용 악세서리 또는 키보드, 노트북 등을

   뺐다 넣었다 할 수 있는 선반

·DW-S1200 / ST1200 이상 사이즈용 슬라이드 선반

서버랙 선반

26대원티엠티(주)

Accessories



모델명

크기

유닛

색상

DW-BRACKET

483(W)×88(D)mm

2U

회색 / 검정

▶ 110블럭용 브라켓 판넬

모델명

크기

유닛(칸수)

특징

제품구성

KC인증번호

DW-PPC6N

485(W)×45(D)mm

1U

CAT6, 24포트, 19인치 랙용

패치판넬 본체 1개, 
접속단자 보호덮개 24개,
케이블 정리 가이드 1개,
케이지너트 4개,
케이블 타이

MSIP-RTI-DwT-CAT6

▶ 패치 판넬

모델명

크기

유닛

색상

DW-ENTRY

483(W)×44(D)mm

1U

회색 / 검정

▶ 엔트리 판넬

모델명

크기
(W×H)

유닛

색상

DW-BLANK

1U: 483×44mm / 2U: 483×88mm

3U: 483×132mm / 4U: 483×176mm

1U, 2U, 3U, 4U

회색 / 검정

▶ 블랭크 판넬

악세사리

모델명

크기

제품구성

(1세트)

DW-300WHEEL

57(W)×47(D)×67(H)mm

바퀴지름 약 49mm 

일반형 바퀴 2개,
고정형 잠금 바퀴 2개,
바퀴 고정나사 16개

▶ 바퀴 세트 (DW-H300/500 전용)

모델명

크기

제품구성

(1세트)

호환모델

DW-750WHEEL

70(W)×50(D)×75(H)mm

바퀴지름 약 49mm

일반형 바퀴 2개,
고정형 잠금 바퀴 2개,
바퀴 고정나사 16개

허브랙/허브랙타공/서버랙 750 이상
DW-ST750~ST2200
DW-HS1200~HS1800
DW-H420

▶ 바퀴 세트 
(DW-H750 이상용, 서버랙/미니랙 호환)

모델명

크기

용도

DW-RINGRUN

483(W)×43(D)×80(H)mm

수평 이동, 케이블 정리

▶ 매니지먼트 링런판넬

모델명

크기

용도

DW-COOLER

120(W)×120(D)×40(H)mm

소모성 쿨러 교체용

▶ 120mm 쿨러

모델명

특징

제품구성

(1세트)

DW-RACKNUT

선반, 스위칭 허브, 판넬 고정용

케이지너트 10개,
볼트 10개,
와셔 10개

▶ 케이지너트 세트

길이 4구: 1.5m  /  6구: 1.5m

길이 6구:   1.5 / 3 / 5m
8구:   1.5 / 3 / 5m
10구: 1.5 / 3 / 5m
12구: 1.5 / 3 / 5m
14구: 1.5 / 3 / 5m

▶ 랙 장착용 기본 멀티탭

▶ 알루미늄 멀티탭
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